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Katerorie: Liftungsgerat mit Warmerickgewinnung
Hersteller: Helios Ventilatoren GmbH & CO KG

Deutschland
Produktname: KWL EC 170 W ET . :
Spezifikation: Luftleistung < 600 m3/h 57-100m%h
Warmetibertrager:  Rekuperativ

- N Nwra = 87%
Das Zertifikat wurde nach Erflillung der nachfolgenden

Hauptkriterien zuerkannt Spezifische elektrische
Warmebereitstellungsgrad NMwae > 75% Leistungsaufnahme
Spez. el. Leistungsaufnahme  Pejgpe; < 0,45Wh/m?3 Peispez = 0,40 Wh/m?3
o,
Leckag.e _ < 3% . Feuchtertickgewinnung
Behaglichkeit Zulufttemperatur > 16,5 °C bei
AuBenlufttemperatur von -10°C Nx = 75%

kiihl-gemaBigtes Klima
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Feuchteriickgewinnung

Durch die Feuchteriickgewinnung kann im kiihl-gemaBigtem Klima die relative Feuchte im Raum, ge-
rade in den Wintermonaten, erhdht werden. Die Erhéhung der Raumluftfeuchte wiederum kann sich
positiv auf den Heizwarmebedarf auswirken, da hierdurch wéhrend der Heizperiode weniger Wasser
aus den Bauteilen und der Einrichtung verdunstet. Dieser positive Einfluss auf den Heizwarmebedarf
wird mit einer Gutschrift zum Warmebereitstellungsgrad in Abhangigkeit des Feuchteverhéltnisses
berlcksichtigt.

Feuchtertickgewinnung

T]X = 75 O/O
Ab einem Feuchteverhaltnis > 60 % wird eine feuchtegesteuerte Volumenstromregelung empfohlen
um Schéaden infolge zeitweise Uberhdhter Raumluftfeuchten zu vermeiden.

m Das Gerat ist standardmanig mit einer Volumenstromregelung in Abhangigkeit der Abluftfeuchte
ausgestattet.

Einsatzgrenzen der Feuchteriickgewinnung:
= Im kihl-geméBigten Klima sollten WarmeUbertrager mit Feuchterlickgewinnung prinzipiell nur

dann zum Einsatz kommen, wenn nutzungsbedingt im Gebaude nur vergleichsweise geringe
Feuchtelasten zu erwarten sind (z.B. im Wohnbau mit unterdurchschnittlicher Belegungsdichte).

m Sollte die Feuchteriickgewinnung unter Standardnutzungsbedingungen zum Einsatz kommen
so ist, sofern das Feuchteverhaltnis des Geréates einen Wert von 60 % Ubersteigt, flr die Ener-
giebilanzberechnung des Geb&udes ein erhdhter Luftwechsel anzusetzen.

Passivhaus-Behaglichkeitskriterium
Bei einer AuBenlufttemperatur von -10 °C wird bei Verwendung des internen elektrischen Vorheizre-

gisters eine Zulufttemperatur von mehr als 16,5 °C erreicht und damit das Kriterium zur Behaglichkeit
erfdllt.

Effizienz—Kriterium (Warme)

Der Warmebereitstellungsgrad wird basierend auf Labormessungen des gesamten Liftungsgerates
mit balancierten Massenstrémen auf der AuBBen-/ Fortluftseite geman folgender Formel ermittelt:

P
(O£7A — OEHA) + —
- Mm% 40,08
WRG = T (0em — 80pa) e
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nwra Warmebereitstellungsgrad in %
Oe7a  Ablufttemperatur in °C

Ocna  Fortlufttemperatur in °C

Oopa  AuBenlufttemperatur in °C

P Elektrische Leistung in W

m Massenstrom in kg/h
Co Spezifische Warmekapazitat in W h/(kg K)
Mx Feuchterlickgewinnung in %

fir ny > 60 % ist der Zuschlag (0,08 - ny) auf maximal 4,80 % begrenzt

Warmebereitstellungsgrad
nNwrag =87 %

Effizienz-Kriterium (Strom)

Am Prifstand wurde bei einer externen Pressung von 100 Pa (jeweils 50 Pa druck- bzw. saugseitig)
die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Gerétes inklusive Steuerung jedoch ohne Frost-
schutzheizung gemessen.

Spezifische elektrische
Leistungsaufnahme

Pel,spez = 0,40 Wh/m3

Effizienzkennzahl

Die Effizienzkennzahl dient der gesamtenergetischen Bewertung eines Liftungsgerats. Sie gibt an,
um welchen Anteil der lGftungsbedingte Energiebedarf durch Verwendung eines Liftungsgerats mit
Warmeriickgewinnung reduziert werden kann.

Effizienzkennzahl
e. =0,66

Leckage

Die ermittelten Leckagevolumenstrome durfen nicht gréBer als 3 % des mittleren Volumenstromes
innerhalb des Einsatzbereiches des Wohnungsliftungsgerates sein.

Interne Leckagen Externe Leckagen

1,43 % 1,54 %

Abgleich und Regelbarkeit

Fir AuBen- und Fortluftmassenstrom (bei Aufstellung des Gerates innerhalb der warmegedamm-
ten Gebaudehllle) bzw. Zuluft- und Abluft-Massenstrom (bei Aufstellung des Gerates auf3erhalb der
warmegedammten Gebaudehille) muss gerateseitig die Balanceeinstellung vorgenommen werden
kénnen.

m Der Einsatzbereich (Standardliiftung) des Gerétes reicht von 57—100 m3/h.
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m Der Balanceabgleich der Ventilatoren ist moglich.

m Das Gerét bietet mindestens folgende Regeloptionen:
v" Aus- und Einschalten der Anlage.

v Synchronisiertes Einstellen von Zu- und Abluftventilator auf Grundltftung (70-80 %); Stan-
dardliftung (100 %) und erhéhte Liftung (130 %) mit eindeutiger Ablesbarkeit des einge-
stellten Zustandes.

m Das hier untersuchte Geréat hat einen Standbyverbrauch von 1,40 W. Der Zielwert von 1 W
wurde nicht eingehalten. Das Gerat ist mit einem externen Schalter auszustatten, durch welchen
das Gerat bei Bedarf vollstdndig vom Netz getrennt werden kann.

m Nach einem Stromausfall fahrt das Gerat selbsttatig wieder an.

Schallschutz

Der geforderte Grenzwert flr den Schallleistungspegel des Geréts betragt, zur Begrenzung des
Schalldruckpegels im Aufstellraum, 35dB(A). Die Schallpegelzielwerte von unter 25dB(A) in Wohn-
rdumen und unter 30dB(A) in Funktionsrdumen mussen durch handelsibliche Schalldampfer einge-
halten werden kénnen.Bei der schalltechnischen Priifung des Gerates wurden bei einem Volumen-
strom von 100 m3/h folgende Schallleistungspegel messtechnisch bestimmt:

- Kanal
Gerat AuBenluft Zuluft Abluft Fortluft

47,6 dB(A) 48,6 dB(A) 61,0dB(A) 50,2 dB(A) 63,5dB(A)

m Die Anforderung an den Gerateschall wird damit nicht erfdllt.
Auflage: Das Geréat ist von den Wohnradumen schalltechnisch entkoppelt aufzustellen.

m Eine beispielhafte Auslegung geeigneter Schalldampfer fir Zuluft und Abluft ist im ausfihrli-
chen Bericht enthalten bzw. beim Hersteller anzufordern, eine projektspezifische Auslegung der
Schalldd@mpfer wird empfohlen.

Raumlufthygiene
Das Gerét ist mit folgenden Filterqualitaten auszustatten:

AuBenluftfilter Abluftfilter

ISO ePM1 50% ISO Coarse 60%

AuBenluftseitig wird ein Feinfilter der Effizienz ISO ePM1 50% (F7 nach EN 779) oder besser emp-
fohlen. Fir die Abluftseite wird ein Filter mindestens der Effizienz ISO Coarse 60% (G4 nach EN 779)
empfohlen. Sofern keine Standardgerateausstattung, wird ein Filter mit empfohlener Effizienz als op-
tionale Geréateausstattung bzw. Zubehér vom Hersteller angeboten.

Frostschutzschaltung

Durch geeignete MafBnahmen ist sicherzustellen, dass auch bei winterlichen Extremtemperaturen
(=15°C) sowohl ein Zufrieren des Warmeubertragers als auch das Einfrieren eines optionalen hy-
draulischen Nachheizregisters ausgeschlossen werden kann. Beim ungestorten Frostschutzbetrieb
muss die regulare Funktion des Gerétes sichergestellt sein.

m Frostschutzschaltung fir den Warmedibertrager
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v' Zum Schutz des Warmeubertragers vor Vereisung ist das Gerat mit einem integrierten
elektrischen Vorheizregister mit einer maximalen Leistung von 1000 W ausgestattet. Die
Regelung des Vorheizregisters erfolgt in Abhangigkeit der AuBBenlufttemperatur.
Messtechnisch wurde nachgewiesen, dass die Frostschutzstrategie an der oberen Einsatz-

grenze des Gerates bis zu einer AuBBenlufttemperatur von -15 °C geeignet ist den Warme-
Ubertrager vor Vereisung zu schitzen.

m Frostschutzschaltung fur ein eventuell nachgeschaltetes hydraulisches Heizregister

v' Zum Schutz eines nachgeschalteten hydraulischen Heizregisters wird das Gerat bei Unter-
schreitung einer Zulufttemperatur von 5 °C abgeschaltet.
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